Technische Biihnenanweisung

«ALLES WIRD GUT>

Update Januar 2023

Dieser technische Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrages.

Sollte das vorhandene Material von diesen Anforderungen abweichen wird dem/der Veranstalter:in gebeten mit
uns Kontakt aufzunehmen. Fehlendes Material kann gegen zusétzliche Verrechnung auch durch uns mitgebracht
werden. Alle vorhandenen technischen Komponenten mussen bei Ankunft unserer Technik betriebsbereit sein.
Sollte etwas unklar sein bitte ungeniert melden, wir helfen gerne, um die Show mdéglichst unkompliziert
umzusetzen. — Erfolgt keine Kontaktaufnehme gehen wir davon aus, dass das bendtigte Equipment gemass Rider vorhanden ist —

Anreise & Parkplatz:

Anlieferung:

Personal:

Rickbau:

Timing:

Bestuhlung:

Biihne:

Der Kunstler reist mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln an. Je nach Distanz des Bahnhofs
zum Spielort ist er auf einen Fahrservice angewiesen.

Die Technik reist mit einem Fahrzeug mit Anhanger an. Es muss daflr eine
Parplatzflache mit einer Gesamtlange von 9.5m und einer minimalen
Durchfahrtshdhe von 2.6m beim Bihneneingang zur Verfigung gestellt werden.
Allfallige Zufahrts- und Parkbewilligungen sind im Vorfeld vom/von der Veranstalter:in
ZuU organisieren.

Um das Material von der Anlieferung auf die Blhne zu transportieren missen vom/von
der Veranstalter:in mindestens 2 Helfer:innen zur Verfligung gestellt werden.

Der Kinstler reist mit seinem eigenen Techniker an. Vom/Von der Veranstalter:in muss
vor Ort mind. 1 Person zur Verfligung stehen, welche technisch versiert und mit der
Haustechnik vertraut ist. Diese Person muss spatestens bei Ankunft des Technikers
von ME vor Ort sein und bei Load In/Out sowie Auf- und Abbau mithelfen. In diesem
Zeitraum soll diese Person keine anderen Aufgaben im Haus wahrnehmen.

Nach der Veranstaltung belésst der Techniker von ME die bendtigte Haustechnik so
wie es fur die Vorstellung eingesetzt wurde. Rickbau der Haustechnik ist Sache des
Veranstaltungsortes.

Der Techniker von ME reist am Veranstaltungstag zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr
an. Je nach Gegebenheit des Veranstaltungsortes und bendétigtem Zusatzmaterial
kann diese Zeit variieren. Die genaue Anreisezeit wird bis spatestens eine Woche vor
dem Auftritt dem/der Veranstalter:in kommuniziert. Der Aufoau der Haustechnik muss
vor unserer Ankunft vollstdndig abgeschlossen sein.

FUr alle Zuschauer:innen muss die freie Einsicht auf die gesamte Spielflache
gewdhrleistet sein. Sollte es freie Platze haben, bitte die Zuschauer:innen von vorne her
platzieren um vorne keine Platze leer zu lassen.

Minimalgrésse 6x6m “kleinere Buhnenmasse nach Absprache méglich

Die Buhnenhdhe sollte der Zuschauerflache angepasst sein.

Die BUhne muss mindestens seitlich und hinten mit schwarzen Vorhangen ausgehangt
sein. Es wird ein Blihnenaufgang mit direktem Zugang aus der Garderobe (optimal von
rechts von der Biihne her gesehen) bendtigt.

Buhnenzige oder Beleuchtungsstangen Uber der BUhne fUr die Scheinwerfermontage.
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Regie:

Stromanschliisse:

Audio:

Licht:

Brandmelder:

Video:

MICHAEL
ELSENER

Ton- und Lichtregie missen zusammen im Saal platziert werden da sie von einer
Person bedient wird. Die Regie sollte sich nicht in einer Kabine oder auf einem Balkon
befinden, sondern in der Saalmitte. Flr den Regieplatz muss vom Veranstaltungsort
ein Tisch mit einer freien Flache von mind. 1.5m x 0.6m zur Verfligung gestellt
werden. Die Ton- und Lichtregie wird vom Kunstler mitgebracht.

3x CH-Steckdose (Typ13 oder Typ23) einzeln abgesichert auf der Blhne flr Ton, Licht
und Video und 1x CH-Steckdose (Typ13 oder Typ23) am Regieplatz

Wir bringen unser eigenes Mischpultsystem wigas mazc Mit und Ubergeben das Signal an
die Hausanlage analog auf der Buhne. Wir bringen zwei Funkmikrofone semneiser ewsoo G4
im Frequenzband Gw sgs-soemmz fUr ME und zwei Monitorlautsprecher mit. Sollten
wietere Funkmikrofone im Einsatz sein mussen die Frequenzen vor Ort aufeinander
abgestimmt werden.

Sind lokal Monitorlautsprecher vorhanden benutzen wir gerne die. Bitte vorgangig mit
uns absprechen.

Wir bringen unser eigenes Lichtmischpult chamsys auicka 20 Mit. Da alle Szenen in unserem
Mischpult gespeichert sind, ist es nicht mdglich ein lokales Pult zu verwenden. Wir
Ubergeben das DMX-Signal in maximal 2 Universen entweder am Regieplatz oder auf
der Buhne.

Wir bringen 6 LED Bar‘s fir die Beleuchtung des Hintergrundvorhanges und einen
MDG Hazer Dunstmaschine m|t

Sollte im Veranstaltungsraum eine Brandmeldeanlage installiert sein, sollte diese fur
den Soundcheck und die Dauer der Veranstaltung ausgeschaltet werden kdnnen.
Ansonsten kann der Dunst des Hazers den Feueralarm ausldsen. Allféllige Kosten fur
Fehlalarme gehen zu Lasten des/der Veranstalters:in.

Wir bringen eine ovale Rickprojektions-Leinwand (Bildmass 3.2m x 2m, 16:10) und einen
Kurzdistanzprojektor mit. Dieser steht auf dem Buhnenboden in einem Abstand von
50cm hinter der Leinwand. Der Leinwandrahmen kann in 4 Teile zerlegt werden und
wiegt insgesamt 80kg

Leinwand aufgehangt:

Wo immer moglich méchten wir die Leinwand aufhangen.

Dazu sind zwei Montagepunkte in einem Abstand von 230ecm notwendig die jeweils
mit mindestens 40kg belastet werden kdnnen. Der Abstand zur Riickwand betragt
mind. 60cm. Die Aufhdngung erfolgt idealerweise an einem BlUhnenzug, das
Montagematerial steeiiex und Reutinger NADEN Wir dabei.
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Abendessen:

Garderobe:

Ubernachtung:

Benotigtes Material:

Leinwand gestellt: £
Wo nicht anders moglich werden wir einen Rahmen mitbringen, um \
die Leinwand auf den Buhnenboden zu stellen. Die Hohe ist in 25cm
Schritten variabel, die Mindesthéhe bis zur Decke betragt 2.8m.

Der Kinstler und sein Techniker méchten spatestens zwei Stunden vor der Show
warm essen. Das Essenslokal soll nicht mehr als 5 Minuten Fussdistanz vom
Veranstaltungslokal entfernt sein. Damit sich der Kinstler vor der Vorstellung optimal
vorbereiten kann, sollte ein Restaurantbesuch nicht mehr als 1 Stunde dauemn.

Der/Die Veranstalter:in stellt dem Klnstler eine beheizte (und abschliessbare)
Garderobe zur Verflgung, wo er sich ungestort umziehen und vorbereiten kann.
Ausstattung der Garderobe:
e 2 StUhle und 1 Tisch, 1 Spiegel
1 Stromanschluss
2 kleine Flaschen Mineralwasser ohne Kohlenséure
1 Friichteschale mit Bananen, Apfeln, Saisonfriichten, Snacks
Optimal: Fliessend Wasser und eigene Toilette (oder in der Nahe)

Selten der Fall, aber falls der Kiinstler nicht mehr mit OV nach Hause reisen kann,
bendtigt er ein Einzelzimmer mit Frihstick in einem ruhigen Hotel in Gehdistanz zum
Veranstaltungsort oder mit einem Transfer durch den/die Veranstalter:in. Keine
Privatibernachtung.

Befindet sich der Veranstaltungsort mehr als 2 Autostunden von Bern entfernt oder
findet am Folgetag eine weitere Show in der Nahe statt, bendtigt der Techniker eine
Ubernachtungsméglichkeit. Wir wilrden das frilhzeitig kommunizieren. Die Kosten
gehen zu Lasten des/der Veranstalters:in.

Dieses Material gemass nachfolgender Liste ist vom/von der Veranstalter:in zur
Verfligung zu stellen. Anderungen zu dieser Bedarfsliste sind méglich, miissen aber
vorgangig mit uns abgesprochen werden. Sollte nicht alles Material vor Ort vorhanden
sein, ist es auch mdéglich, dass wir dieses gegen zuséatzliche Verrechnung mitbringen.
Das vom/von der Veranstalter:in zur Verflgung gestellte Material muss funktionsttichtig
und regelméssig gewartet worden sein, um einen reibungslosen Showablauf zu
gewahrleisten.

1) Eine der Zuschauerflache angepasste Beschallungsanlage
Eine gleichméssige Beschallung der Zuschauerfléche ist wichtig um die Sprachversténdlichkeit zu
gewdhrleisten. Wir arbeiten mit Audioeinspielungen und bendtigen auch Reserve im Bassbereich

2) 3x Netzwerkleitung (Cat5e geschirmt oder besser) von der Regie zu Biihne
Wir haben 3m Patchkabel von unserem Rack zum Hausanschiuss dabei, sollten léngere Patchkabel
notwendig sein bitte vorgdngig mit uns absprechen

3) Ausreichend Frontlicht mit mindestens 6 Profilscheinwerfer
Montage méglichst nahe an der Blihne um die Leinwand nicht zu beleuchten. Konventionelle
Scheinwerfer mit Dimmer oder ETC S4 LED2 Lustr im 7-Ch Modus. Minimalanforderung: 4 Fresnel- und
2 Profilscheinwerfer. Leistung der Scheinwerfer der Distanz und Biihnengrédsse entsprechend

4) Farbiges Toplicht liber der Biihne mit mind. 6 RGB-LED Scheinwerfern
Montage zwingend vor der Leinwand gemdss Blhnenplan. Das ist eine Minimalanforderung, mehr ist
immer schén . Bitte vorhandenes Material vorgéngig mit uns absprechen damit wir uns optimal
vorbereiten kdnnen.

5) Center Spot als ,,Dusche* liber der Biihne gemass Lichtplan
Optimal Profilscheinwerfer, alternativ ist es aber auch mdglich einen Fresnel oder Par64 zu verwenden.
Bitte keine RGB-LED Scheinwerfer oder Flutlichter.

6) 2-4 Gassenscheinwerfer
Profil- oder Fresnel-Scheinwerfer ohne Farbfilter. Konventionell mit Dimmer oder ETC S4 LED2 Lustr im
7-Ch Mode
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Biihnenplan:
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Dieser technische Rider ist verbindlich.
Anderungen mussen vom Management oder dem Techniker des Klnstlers schriftlich bestatigt werden.

Kontakt

FUr Ruckfragen zur Organisation:
Laura Ehlers, +41 79 618 90 60
booking@michaelelsener.ch

Fur Ruckfragen zur Technik:
Michael Rubi, +41 79 263 90 63 / Fabian Hirschi, +41 77 407 62 12,
technik@michaelelsener.ch
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